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Trinkwasseruntersuchung - Inspektionsbericht

Auftraggeber: Transportleitung Oststeiermark GmbH Berichtsnummer.:
190110-01

Bahnhofstralle 20b
8350 Fehring

Anlage: - TLO
Projekt: vierteljdhrliche Trinkwasseruntersuchung

Auftragsbezeichnung: TLO 19Feb WIS Auftragsnummer:
190110

Datum der Inspektion: 21.02.2019 Inspektor:  Weidacher Roman

Der im Rahmen des Auftrages Nr. 190110 durchgefiihrte Lokalaugenschein umfasst folgende Anlagenteile:
Inspektionsverfahren gemiR ONORM M 5874

Anlagenteil: Ortsbefund:

© Hochbehlter LaRnitzhéhe Beschreibung: Hochbehilter mit einem Nutzinhalt von 2000 m3

: Lokalaugenschein: Inspektionsverfahren gemaR® ONORM M 5874: Der Lokakaugenschein ergab keinen
Grund zur Beanstandung

Mangel: keine

Die im Rahmen des Auftrages Nr. 190110 durchgeflihrten Untersuchungen umfassen folgende Proben:
Die Untersuchungsergebnisse (Ergebnisse der Priifstelle) sind im Bericht integriert.

Hinweis:
Die erhobenen Daten werden im Einverstandnis des Auftraggebers digital in die WIS-Datenbank der
Landesregierung ibermittelt

Probennummer: Probenahmestelle/Probenbezeichnung:
190110/01 P1 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Holding
190110/02 P2 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Umland
190110/03 P3 Ubergabeschacht Thondorf

190110/04 P6 Hochbehalter LaRnitzhéhe

190110/05 P9 Ubergabeschacht Pischelsdorf

190110/06 P14 Ubergabestelle Schildbach

Konformitdtsbewertung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiill/

Graz, am 07.03.2019 ag. Peter Astner

zeichnungsberechtigt fr die Inspektionsstelle

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die unter "Probenahmestelle bzw. Bezeichnung der Probe" ausgewiesene
Wasserprobe, Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gultig sind nur Berichte auf Papier, original oder digital
unterfertigt bzw. vollsténdige Kopien des Originalberichtes.

Die Information zum Schutz lhrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar.
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Probennummer: 190110/01

Probenahmestelle: P1 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Holding
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn {DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 21.02.2019 Probeniibernahme am: 21.02.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman Priifzeitraum von 21.02.2019 bis 07.03.2019
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse der Priifstelle
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit sli\:r?:i:;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 11,0 °C 2141 IPW:25 : DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 683 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 759 uS/cm +20 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,30 _ +0,02  IPW:6,5-9,5 A ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/| ONORM EN 1484:1997
Saurekapazitét bis pH 4,3 5,299 mmol/| +0,355 DIN 38409-7:2005
Gesamthérte 19,0 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,8 °dH berechnet
Natrium 21,0 mg/| +2,0 IPW: 200  ONORM EN 1SO 14911:1999
Kalium 4,2 mg/| +0,4 IPW:50 | ONORM EN ISO 14911:1999
Magnesium 21,2 mg/| +1,9 IPW: 150 | ONORM EN ISO 14911:1999
Calcium 101,0 mg/| 7,0 IPW:400 | ONORM EN ISO 14911:1999
Chlorid 45,2 mg/| £4,2 IPW:200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 50,1 mg/| +4,8 IPW:250 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 24,9 mg/| +2,6 PW:50 : DINEN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) < 0,03 mg/| IPW:0,2  EN ISO 11885:2009
Mangan (gesamt, gel&st) < 0,003 mg/| IPW: 0,05 | ENISO 11885:2009
Ammonium <0,05 mg/I IPW:0,5 : DIN EN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DIN EN ISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 IS0 7899-2:2000
KBE bei 22°C 2 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert {AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; >=groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Konformitdtsbewertung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfillt.
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Probennummer: 190110/02
Probenahmestelle: P2 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Umland
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 21.02.2019 Probeniibernahme am: 21.02.2019
Probenehmer: Weidacher Roman Prifzeitraum von 21.02.2019 bis 07.03.2019
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse der Priifstelle
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert Einheit 5?'2:;?;2“ Grenzwert Verfahren
‘Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensarisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur {vor Ort) 7,8 °C +0,8 IPW: 25 | DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 683 uS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 759 uS/cm +20 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,40 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN 15O 10523:2012
TOC {org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/| ONORM EN 1484:1997
Sdurekapazitat bis pH 4,3 5,190 mmol/I £0,348 DIN 38409-7:2005
Gesamthdrte 18,3 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,5 °dH berechnet
Natrium 24,2 mg/| £2,3 IPW: 200 | ONORM EN ISO 14911:1999
Kalium 2,4 mg/I +0,2 IPW:50 | ONORM EN ISO 14911:1999
Magnesium 19,9 mg/] +1,8 IPW: 150 | ONORM EN 1SO 14911:1999
Calcium 98,0 mg/l +6,8 IPW: 400 | ONORM EN ISO 14911:1999
Chlorid 57,6 mg/I t5,4 IPW:200 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 39,8 mg/| +3,8 IPW: 250  DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 17,0 mg/| +1,8 PW: 50 DIN EN 1SO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) 0,03 mg/! +0,00 IPW:0,2 | EN ISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/I IPW: 0,05 :ENISO 11885:2009
Ammonium <0,05 mg/I IPW: 0,5  DINEN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DIN ENISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW:0 | DINEN SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 16 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 14 KBE/ml IPW: 20 ONORM EN I1SO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Konformitatsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.
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Probennummer: 190110/03
Probenahmestelle:  P3 Ubergabeschacht Thondorf
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN I1SO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 21.02.2019 Probeniibernahme am: 21.02.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman Priifzeitraum von 21.02.2019 bis 07.03.2019
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse der Priifstelle
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit sll\:::i:;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Tribung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 10,7 °C 1 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 760 uS/em £21 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 684 pS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,04 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 : ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 4 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml| PW: 0 1SO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 2 KBE/mll IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel BL in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Konformitdtshewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt. Der

Indikatorparameterwert fiir coliforme Bakterien wird {iberschritten, die Gesamtkoloniezahlen sind jedoch
niedrig und Fakalindikatorbakterien sind nicht nachweisbar.
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Probennummer: 190110/04

Probenahmestelle: P6 Hochbehélter LaRnitzhdhe
Entnahmestelle:  Hochbehilter
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN I1SO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 21.02.2019 Probeniibernahme am: 21.02.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman Priifzeitraum von 21.02.2019 bis 07.03.2019
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse der Priifstelle
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit sll\:::iEZIt Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 8,3 °C +0,8 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 552 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 613 pS/cm 17 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,50 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN SO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/I ONORM EN 1484:1997
Saurekapazitat bis pH 4,3 4,637 mmol/I +0,311 DIN 38409-7:2005
Gesamtharte 16,9 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathdrte 13,0 °dH berechnet
Natrium 10,6 mg/I +1,0 IPW:200 = ONORM EN ISO 14911:1999
Kalium 2,3 mg/! +0,2 IPW:50 | ONORM EN ISO 14911:1999
Magnesium 20,3 mg/| +1,8 IPW: 150  ONORM EN ISO 14911:1999
Calcium 87,7 mg/| +6,1 IPW: 400 | ONORM EN ISO 14911:1999
Chlorid 20,8 mg/I £2,0 IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 54,9 mg/| +5,2 IPW: 250 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 12,8 mg/| +13 PW:50 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) <0,03 mg/| IPW:0,2 : ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/| IPW: 0,05 EN ISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/I IPW:0,5 : DINENISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DINEN ISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml| IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = grofer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Konformitdtsbewertung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erflillt.
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Probennummer: 190110/05
Probenahmestelle: P9 Ubergabeschacht Pischelsdorf
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN I1SO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 21.02.2019 Probeniibernahme am: 21.02.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman Priifzeitraum von 21.02.2019 bis 07.03.2019
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse der Priifstelle
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit 5‘:‘::3:2“ Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Trlbung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 7,3 °C £0,7 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 642 uS/cm +17 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 578 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,42 _ +0,02 | IPW:6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN 150 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokakken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 : ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert {AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Konformitdtshewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung
Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.
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Probennummer: 190110/06
Probenahmestelle: P14 Ubergabestelle Schildbach
Entnahmestelle:  Ubergabestelle
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 21.02.2019 Probeniibernahme am: 21.02.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman Priifzeitraum von 21.02.2019 bis 07.03.2019
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse der Priifstelle
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert Einheit Sli\:::‘;'zzt Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 7,0 € +0,7 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 485 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 539 uS/cm +15 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,60 _ +0,02  IPW:6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/| ONORM EN 1484:1997
Sdurekapazitat bis pH 4,3 4,284 mmol/I +0,287 DIN 38409-7:2005
Gesamthirte 15,8 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonatharte 12,0 °dH berechnet
Natrium 5,8 mg/| +0,6 IPW:200 ; ONORM EN ISO 14911:1999
Kalium <2 mg/I IPW:50 | ONORM EN ISO 14911:1999
Magnesium 20,3 mg/l +1,8 IPW: 150 | ONORM EN ISO 14911:1999
Calcium 79,4 mg/| t5,5 IPW: 400 | ONORM EN ISO 14911:1999
Chlorid 8,6 mg/I +0,8 IPW:200 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 58,1 mg/| £55 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 6,7 mg/| +0,7 PW:50 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) < 0,03 mg/| IPW:0,2  ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/I IPW: 0,05 | EN ISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/| IPW:0,5 | DIN EN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DIN EN ISO 13395:1996
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100m| IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml| PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1939

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; >=groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert

Konformitdtsbewertung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.
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