So/ec 25

Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 190436/01

sl
3 [ .

WASSERWIRTSCHAFT

WY

Probenahmestelle:

P1 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Holding

Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 20.05.2019 Probeniibernahme am: 21.05.2019
Probenehmer:  Buchmiiller Mario
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit S'I\’!ﬁ;?:;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar B ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 12,3 G +1,2 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C . 639 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 710 uS/cm +19 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,40 _ +0,02 | IPW:6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/| ONORM EN 1484:2019
Saurekapazitit bis pH 4,3 5,189 mmol/I 10,348 DIN 38409-7:2005
Gesamthérte 18,6 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonatharte 14,5 °dH berechnet
Chlorid 44,8 mg/I +4.2 IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 50,9 mg/I IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 23,4 mg/I +32, PW:50 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) <0,03 mg/l IPW: 0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/I IPW: 0,05 :ENISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/| IPW:0,5 | DINEN ISO 11732:2005
Nitrit <0,005 mg/| PW:0,1 | DINEN ISO 13395:1996
Natrium 21,4 mg/ t1,.4 IPW: 200  ENISO 11885:2009
Kalium 4,1 mg/| 0,4 IPW.50 | ENISO 11885:2009
Calcium 99,5 mg_/l £3,0 IPW: 400 | ENISO 11885:2009
Magnesium 20,2 mg/| +2,6 IPW. 150  EN ISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 11 KBE/ml IPW: 100 : ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | GNORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitatsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfillt.

Gutachten zu Auftrag Nr.:.: 190436
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/ : Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272 WASSERWIRTSCHAFT

Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 190436/02 {M

Probenahmestelle; P2 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Umland
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 20.05.2019 Probeniibernahme am: 21.05.2019
Probenehmer:  Buchmiiller Mario
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit Sﬁﬁiiﬁglt Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos B ON M 6220:2012
Tribung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 13,7 °C +14 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfihigkeit bei 20°C 649 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfdhigkeit bei 25°C (vor Ort) 721 pS/cm +19 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,40 _ +0,02  IPW:6,5-9,5 : ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/I ONORM EN 1484:2019
Saurekapazitat bis pH 4,3 5,197 “mmol/I +0,348 DIN 38409-7:2005
Gesamtharte 19,0 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,6 *dH berechnet
Chlorid 58,1 mg/| £5,5 IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 42,6 mg/| +4,0 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 18,1 mg/| +19 PW:50 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) < 0,03 mg/| IPW: 0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geltst) < 0,003 mg/| IPW: 0,05 | EN ISO 11885:2009
Ammonium < (0,05 mg/| IPW:0,5 | DINEN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DIN EN ISO 13395:1996
Natrium 23,8 mg/I +1,6 IPW: 200 | ENISO 11885:2009
Kalium 2,3 mg/| +0,2 IPW.50 | EN ISO 11885:2009
Calcium 102,0 mg/| +3,1 IPW:400 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 20,7 mg/l +2,7 IPW. 150 i EN ISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml| PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 24 KBE/ml IPW: 100 - ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN 150 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitatsbewertung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Gutachten zu Auftrag Nr.:.: 190436 Seite3von 8
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 190436/03

| N

WASSERWIRTSCHAFT

Probenahmestelle: P4 Pumpwerk Raaba =
Entnahmestelle:  Pumpwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 20.05.2019 Probeniibernahme am:  21.05.2019
Probenehmer:  Buchmiiller Mario
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Routinemaélige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit s?fs:i:;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar e ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 12,1 *C £1,2 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 724 uS/cm +20 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 652 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,41 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 : ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN IS0 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW:0 | DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100m| PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 28 KBE/ml IPW: 100 ; ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 1 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert {AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtshewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Gutachten zu Auftrag Nr.:.: 190436

Seite 4 von 8
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Wasserlabor der Holding Graz
Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 190436/04 \

Probenahmestelle: P6 Hochbehilter LaBnitzhdhe
Entnahmestelle:  Hochbehalter
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 20.05.2019 Probeniibernahme am:  21.05.2019
Probenehmer:  Buchmiiller Mario
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit SIEE:EEH Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 12.5 € +1,3 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 662 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C {vor Ort) 735 uS/cm +20 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,40 _ +0,02 | IPW:6,5-9,5  ONORM EN IS0 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/| ONORM EN 1484:2019
Sdurekapazitit bis pH 4,3 5,394 mmol/| +0,361 DIN 38409-7:2005
Gesamtharte 19,7 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathirte 15,1 °dH berechnet
Chlorid 51,2 mg/l 4,8 IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 51,1 mg/I +4,9 IPW:250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 24,4 mg/! +2,5 PW:50 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) < 0,03 mg/I IPW:0,2 | EN ISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 meg/| IPW: 0,05 | ENISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/| IPW:0,5 {DINEN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/I| PW:0,1 | DINEN ISO 13395:1996
Natrium 22,6 mg/ +1,5 IPW:200 | ENISO 11885:2009
Kalium 3,8 mg/| +0,4 IPW.50 | ENISO 11885:2009
Calcium 105,0 mg/| +3,2 IPW: 400 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 21,8 mg/| +2,9 IPW.150 | EN ISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml| PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100m| IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 150 7899-2:2000
KBE bei 22°C 4 KBE/ml| IPW: 100 : GNORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtsbewertung:
Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Gutachten zu Auftrag Nr...: 190436 Seite 5von 8



Wasserlabor der Holding Graz
Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at
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Probennummer: 190436/05

Probenahmestelle: P10 Ubergabeschacht Hirnsdorf /
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht /
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN 1SO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a) f
Probenahmedatum: 28.05.2019 Prabeniibernahme am: 29.05.2019
Probenehmer:  Buchmiiller Mario
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
RoutinemadRige Kontrolle
Parameter Messwert Einheit Messun- | G enzwert Verfahren
sicherheit

Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 11,8 °C 1,2 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 599 uS/cm +16 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 539 uS/cm IPW: 2500 < ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,71 _ 10,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/lOOmI PW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml| IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml| PW: 0 IS0 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 ; ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtshewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Gutachten zu Auftrag Nr.:.: 190436

Seite 6 von 8
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 190436/06

WASSERWIRTSCHAFT

Probenahmestelle:

P13 Ubergabeschacht Hartberg - Umgebung

Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 28.05.2019 Probeniibernahme am: 29.05.2019
Probenehmer:  Buchmiiller Maric
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Routinemafige Kontrolle
Parameter Messwert Einheit MESS” " Grenzwert Verfahren
sicherheit

Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 11,8 °C £1,2 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 574 pS/cm +15 IPW: 2790 ' ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 517 pS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,70 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW:0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100m| IPW: O DIN EN SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml| PW: 0 1SO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 2 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN IS0 6222:1998

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = gréBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfullt.

Gutachten zu Auftrag Nr.:.: 190436

Seite 7von 8




Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at
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Probennummer: 190436/07

)

P14 Ubergabestelle Schildbach
Ubergabestelle

Probenahmestelle:
Entnahmestelle:

|
29.05.2019 ‘

Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN I1SO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 28.05.2019 Probeniibernahme am:
Probenehmer:  Buchmiiller Mario
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit s?'s::i;;t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Geschmack, sensorisch n.a. _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 11,7 °C +1,2 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 438 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 542 uS/cm +/15 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,50 _ 0,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/! ONORM EN 1484:2019
Sdurekapazitdt bis pH 4,3 4,590 mmol/I +0,308 DIN 38409-7:2005
Gesamtharte 165 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonathirte 12,9 °dH berechnet
Chlorid 16,1 mg/| +15 IPW: 200 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 46,3 mg/I 44 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 8,1 mg/I +0,8 PW:50  DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) <0,03 mg/I IPW:0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/| IPW:0,05 | EN ISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/| IPW:0,5 | DIN EN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DIN EN ISO 13395:1996
Natrium 8,5 mg/l +0,6 IPW: 200 | EN ISO 11885:2009
Kalium <2 mg/I IPW.50 | EN ISO 11885:2009
Calcium 83,6 mg/I +2 IPW: 400 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 20,8 mg/| £2.7 IPW. 150 | EN ISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW:0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml| PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel Bl in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groBer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt

Gutachten zu Auftrag Nr.:.: 190436
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