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So/pe Bt

Probennummer: 190681/01

Probenahmestelle: P1 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Holding
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN 1SO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am: 28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit sl.\:fzﬂg.t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 15,6 °C +16 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 471 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 523 pS/cm t14 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,80 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 | GNORM EN ISQ 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <04 mg/I ONORM EN 1484:2019
Siurekapazitét bis pH 4,3 4,312 mmol/| +0,289 DIN 38409-7:2005
Gesamthdrte 16,7 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonatharte 12,1 °dH berechnet
Chlorid 8,5 mg/l +0, IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 49,8 mg/l +4,7 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 6,1 mg/! +0,6 PW: 50 DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) <0,03 mg/| IPW:0,2 : ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/| IPW: 0,05 : EN ISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/! IPW:0,5 : DIN EN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DINEN ISO 13395:1996
Natrium 6,2 mg/| £0,4 IPW: 200  EN ISO 11885:2009
Kalium <2 mg/| IPW.50 | EN ISO 11885:2009
Calcium 86,5 mg/I IPW: 400  EN ISO 11885:2009
Magnesium 20,1 mg/| +2, IPW. 150 | ENISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Bericht Nr.: 190681-01
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Probennummer: 190681/02
Probenahmestelle: P2 Ubernahmebauwerk Feldkirchen-Umland
Entnahmestelle:  Ubernahmebauwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am: 28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304/2001

Parameter Messwert Einheit 5?2::’?2& Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 17,0 °C 1,7 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 696 uS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 773 uS/em +21 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,50 _ +0,02 | IPW:6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) <0,4 mg/I ONORM EN 1484:2019
Siurekapazitit bis pH 4,3 5,315 mmol/| +0,356 DIN 38409-7:2005
Gesamthdrte 20,0 “dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,9 °dH berechnet
Chlorid 56,5 mg/! +53 IPW: 200 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 44,0 mé/l 2 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 18,2 mg/| +1,9 PW: 50 DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) <0,03 mg/I IPW:0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/ IPW: 0,05  EN ISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/I IPW:0,5  DINEN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1  DIN EN ISO 13395:1996
Natrium 27,0 mg/I| +1,8 IPW: 200 | EN 1SO 11885:2009
Kalium 2,5 mg/I 0,3 IPW.50  EN ISO 11885:2009
Calcium 107,0 mg/| +3,2 IPW: 400 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 22,1 mg/I +2,9 IPW. 150 | EN ISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 1S0 7899-2:2000
KBE bei 22°C 1 KBE/ml IPW:100 ; ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW: 20 : ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Finheit

Konformitdtshewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Bericht Nr.: 190681-01
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Probennummer: 190681/03

Probenahmestelle: P5 Ubergabeschacht Pachern
Entnahmestelle:  Pumpwerk
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am: 28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit S?:SZ’::;,[ Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Trubung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 14,8 °E FR IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 720 uS/cm +19 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 648 uS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,39 _ +0,02 | IPW:6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN IS0 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100m| PW:0 | ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 1 KBE/ml IPW: 100 : ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit -

Konformitdtsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.
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Wasserlabor der Holding Graz

Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at
Probennummer: 190681/04
Probenahmestelle: P6 Hochbehélter LaBnitzhdhe
Entnahmestelle:  Hochbehalter
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am:  28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGEI.Nr. 304/2001
Parameter Messwert Einheit Messun- | ¢ enzwert Verfahren
sicherheit
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 15,2 °C +1,5 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 625 HS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 694 uS/cm +19 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,60 _ +0,02 IPW:6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) 0,48 mg/I +0,09 ONORM EN 1484:2019
Siurekapazitit bis pH 4,3 5,045 mmol/I +0,338 DIN 38409-7:2005
Gesamthirte 19,0 *dH DIN 38409-6:1986
Carbonathérte 14,1 °dH berechnet
Chlorid 34,3 mg/| +3,2 IPW: 200 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 52,1 mg/| +4,9 IPW: 250 | DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 17,7 mg/I +1,8 PW: 50 DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) < 0,03 mg/| IPW:0,2 | EN ISO 11885:2009
Mangan {gesamt, gelbst) < (0,003 mg/| IPW: 0,05 :ENISO 11885:2009
Ammonium < (0,05 mg/| IPW:0,5 : DINEN ISO 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/I PW:0,1 i DINEN ISO 13395:1996
Natrium 16,9 mg/l +1,1 IPW: 200  ENISO 11885:2009
Kalium 3,4 mg/| +0,3 IPW.50 | EN ISO 11885:2009
Calcium 98,9 mg/I +3,0 IPW: 400 | EN ISO 11885:2009
Magnesium 22,4 mg/| +2,9 IPW. 150 : EN ISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 i ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitatsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Bericht Nr.: 190681-01
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Probennummer: 190681/05
Probenahmestelle: P7 Pumpwerk Gleisdorf
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN I1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am: 28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit S?:ﬁ:iﬁgn Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 16,0 °C +1,6 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 557 uS/cm +15 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 501 pS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,69 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml| PW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: O DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 | GNORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW:20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001

bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gliltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Bericht Nr.: 190681-01
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Wasserlabor der Holding Graz
Wasserwerkgasse 11 / 8045 Graz; Tel: +43 316 887-3900 oder 7272
Fax: +43 316 887-3909, Email: wasserlabor@holding-graz.at

Probennummer: 190681/06

Probenahmestelle: P11 Ubergabeschacht Hartl
Entnahmestelle:  Ubergabeschacht
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a)

Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am: 28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine

Untersuchungsergebnisse
RoutinemaRige Kontrolle

Parameter Messwert Einheit S?Z:Zi:zn Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 16,9 °C +1,7 IPW: 25 DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 583 US/cm +16 IPW: 2790 : ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 20°C 525 uS/cm IPW: 2500 : ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (vor Ort) 7,59 _ +0,02 IPW: 6,5-9,5 : ONORM EN ISO 10523:2012
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN 1SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100m!| PW: 0 1SO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 0 KBE/ml IPW: 100 : ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW: 20 | ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert {AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = gréRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtshewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.
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Probennummer: 190681/07
Probenahmestelle: P14 Ubergabestelle Schildbach
Entnahmestelle:  Ubergabestelle
Entnahmeart:  Entnahmehahn (DIN ISO 5667:2011; EN 1SO 19458:2006, Zweck a)
Probenahmedatum: 27.08.2019 Probeniibernahme am: 28.08.2019
Probenehmer:  Weidacher Roman
Probentyp:  Trinkwasser nativ Art der Aufbereitung: keine
Untersuchungsergebnisse
Mindestuntersuchung gem. TWV BGBI.Nr. 304,/2001

Parameter Messwert Einheit s:fﬁ:fﬁz.t Grenzwert Verfahren
Farbe, sensorisch farblos _ ON M 6220:2012
Triibung, sensorisch klar _ ON M 6220:2012
Geruch, sensorisch geruchlos _ ON M 6220:2012
Wassertemperatur (vor Ort) 17,4 °’C +1,7 IPW: 25 | DIN 38404-4:1976
el. Leitfahigkeit bei 20°C 677 uS/cm IPW: 2500 | ONORM EN 27888:1993
el. Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) 752 uS/cm +20 IPW: 2790 | ONORM EN 27888:1993
pH-Wert (Laborwert) 7,60 B +0,02 IPW: 6,5-9,5 | ONORM EN ISO 10523:2012
TOC (org. geb. Kohlenstoff) 0,53 mg/| +0,10 ONORM EN 1484:2019
Saurekapazitit bis pH 4,3 5,300 mmol/I +0,355 DIN 38409-7:2005
Gesamthirte 20,5 °dH DIN 38409-6:1986
Carbonatharte 14,8 °dH berechnet
Chlorid 44,0 mg/| + IPW: 200 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat 51,1 mg/| IPW: 250 : DIN EN ISO 10304-1:2009
Nitrat 22,1 mg/| #2 PW: 50 DIN EN ISO 10304-1:2009
Eisen (gesamt, geldst) <0,03 mg/| IPW:0,2 | ENISO 11885:2009
Mangan (gesamt, geldst) < 0,003 mg/| IPW: 0,05 : EN ISO 11885:2009
Ammonium < 0,05 mg/I IPW:0,5 | DIN EN IS0 11732:2005
Nitrit < 0,005 mg/| PW:0,1 | DINEN ISO 13395:1996
Natrium 22,2 mg/I +15 IPW: 200 : EN ISO 11885:2009
Kalium 4.4 mg/| +0,4 IPW.50 : ENISO 11885:2009
Calcium 109,0 mg/l +33 IPW: 400 : ENISO 11885:2009
Magnesium 22,7 mg/| +3,0 IPW.150  ENISO 11885:2009
Escherichia coli 0 KBE/100ml PW: 0 DIN EN SO 9308-1:2017
coliforme Bakterien 0 KBE/100ml IPW: 0 DIN EN ISO 9308-1:2017
Enterokokken 0 KBE/100ml PW: 0 ISO 7899-2:2000
KBE bei 22°C 3 KBE/ml IPW: 100 i ONORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37°C 0 KBE/ml IPW: 20 ; ONORM EN ISO 6222:1999

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001
bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung.
* = nicht akkreditierter Parameter; ** = Fremdvergabe/Unterauftrag; > = groRer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Konformitdtsbewertung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBI 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit giiltigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfiillt.

Bericht Nr.: 190681-01
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